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Mantenere le stampe a getto d’inchiostro 
vivaci più a lungo è una sfida contro  i 
raggi UV, le impronte digitali e l’abrasione. 
Le nostre laminazioni DOL monomeriche 
e polimeriche di alta qualità offrono una 
risposta efficace.

 È possibile ottenere ottime finiture sia su 
superfici piane, grazie allaserie monomerica 
DOL 3400, sia su superfici leggermente curve 
che richiedono una maggiore durata , grazie 
alle serie polimeriche DOL 2400 e DOL 2800. 

L’aggiunta di una finitura uniforme lucida, opaca 
o brillante esalta i colori per dare il massimo 
appeal visivo. L’intera gamma è dotata di una 
carta di supporto  che garantisce facilità  di 
distacco e strappo, mentre il supporto liscio 
conferisce una finitura lucida del frontale (serie 
DOL 3460, DOL 2860 e DOL 2460). È possibile 
scegliere tra un’ampia scelta di opzioni in termini 
di larghezza, finitura e durata. Ciò significa che è 
possibile soddisfare diverse esigenze applicative 
di medio-lungo termine, tra cui grafiche dedicate 
all’architettura, per flotte di veicoli, per interni e 
per esterni.

La gamma di laminazioni per 
grafiche a getto d’inchiostro

Per grafiche realizzatea getto 
d’inchiostro che si distinguono e 
durano più a lungo
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CARATTERISTICHE 
-  Disponibili frontali con finitura omogenea 

lisci, opachi o satinati
-  Molti formati e finiture (una delle gamme 

più ampie del mercato in termini di formati  
e finiture) 

-  Carta di supporto resistente e spessa 
-  Durata fino a 2 anni (serie DOL 3400), 3 

anni (serie DOL 2800) o 5 anni (serie DOL 
2400) in esposizione verticale

VANTAGGI 
-  Migliora i colori per un aspetto visivo  

più nitido 
-  Protegge le immagini dalle radiazioni UV  

e dalle abrasioni, su immagini stampate  
con inchiostri (eco)solventi, latex e UV*. 

-  Eccellenti prestazioni di rilascio per una 
manipolazione affidabile 

-  Forte resistenza allo strappo 
-  Adatto per applicazioni di breve e medio 

termine su superfici piane oleggermente 
curve, sia in interno che in esterno

USI CONSIGLIATI
Tutte le applicazioni che richiedono una 
finitura di alta qualità e una durata di breve 
e medio termine. I materiali DOL offrono una 
protezione eccezionale per le grafiche dedicate 
all’architettura, per le flotte di veicoli, per 
ambienti interni edi esterni.

* Solo per la serie DOL 2400

PANORAMICA

Prodotti Soluzioni monomeriche
Serie MPI 3000

DOL 3460 (lucido)
DOL 3480 (opaco)
DOL 3470 (satinato)

Soluzioni polimeriche
Serie MPI 2800

DOL 2860 (lucido)
DOL 2880 (opaco)

Soluzioni Polimeriche premium 
Serie MPI 2000

DOL 2460 (lucido)
DOL 2480 (opaco)
DOL 2470 (satinato)

Spessore 80µm 80µm 80µm

Carta di supporto Carta kraft, 95 g/m2 Carta kraft, 95 g/m2 Carta kraft, 135 g/m²

Durata della stampa* 2 anni fino a 3 anni di durabilitá 5 anni

* Zona 1 EU, esposizione verticale


